
鞍钢股份中厚板厂中板线夹具修复技术协议

鞍钢股份中厚板厂（简称甲方）与夹具及备件制造厂（简称乙方）就中厚板厂中板线夹具修复进行了技术交流，经甲、乙双方协商，为保证制造质量和使用要求，一致同意达成如下协议：
一：修复要求：

1. 主轴、副轴、吊臂探伤检查，副轴、吊臂裂纹或磨损超标给予更换。

2. 更换吊具小臂及扇形板。

3. 吊具拖轮更换为铜质拖轮，更换拖轮轴及轴套。

4. 吊具钩齿内外堆焊铜质涂层。   
5. 夹具颜色为黄色。
6. 更换备件应与现场备件能够互换。           
二：主要技术参数及性能：
1：老式夹具-5.5*(1.8-2.3)米   

1）：主要技术参数

钢板最小宽度：1800mm
　　钢板最大宽度：2300mm
　　钢板最大长度：12000mm
　　钢板最小长度：6000mm
　　钢板摞最大厚度：150mm
2）：技术性能：

 空钩开口度：2380mm
　　最小开口度：1800mm
　　吊点间距：4500mm
　　夹具最大起重量：20吨
3）：吊运形式：最大厚度为150mm、宽为1800mm－2300mm 的钢板,由夹具沿钢板横向夹持吊运。
三：质量与售后服务
　　１）、夹具修复完成后所有部件保修期为１年，保修期内由于制造及设计等乙方原因而引起的质量问题由乙方负责，易损件（托轮和轴）及由于使用操作不当而造成损坏除外。
　　２）、乙方负责对相关人员进行技术指导。　　
　　其它未尽事宜双方协商解决。
甲方：鞍钢股份有限公司中板厚厂
乙方：设备修复厂方


