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1. 总则
1.1  本设备技术规范书适用于广东电网公司韶关供电局技改工程项目批量协议采购的配电专业自卸起重车特种车辆，它提出了该类设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5  本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。

1.7  卖方在应标技术规范中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果卖方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，买方发现卖方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，买方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  卖方应在应标技术部分按本技术规范的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  卖方应充分理解本技术规范并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
2  工作范围

2.1 供货范围
2.1.1  合同供货范围专业自卸起重车特种车辆
2.2  服务范围
从生产厂家至韶关供电局的运输全部由卖方完成。
2.3 技术文件
2.3.1  卖方在订货前应向买方提供一般性资料，如鉴定证书、型式实验报告、报价书、典型说明书和主要技术参数。
2.3.2  设备供货时提供下列资料:产品合格证及主要外构件的产品合格证、工厂试验报告以及上述文件的电子文档；安装、运行、维护、修理说明书，部件清单等。

3. 技术要求
3.1 用途：配电专业自卸起重。
3.2 功能
动力性能好，节油
3.3 环境及工程条件

3.4 技术要求
  随车起重自卸车 主要参数配置表
	车型
	或相当于EQ1120GKJ

	规格
	高配

	排放标准
	符合GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) 

	长*宽*高（mm）
	≥8500,9000×2490×3730,3550

	轴距（mm）
	≥5050,4700

	轮距（前/后）（mm）
	≥1900/1800

	货厢长*宽*高（mm）
	≥5300,5800,6140×2294×550,600

	弹簧片数
	≥8/10+8 

	轴 荷
	4350/8100 

	满载总质量（kg）
	≥12450 

	整车装备质量（kg）
	≥7590,7690,7990 

	满载质量（kg）
	≥4665,4565,4265 

	接近角/离去角(°)
	≥34/18,34/16

	前悬/后悬(mm)
	≥1250/2550,1250/2700

	乘做人数（人）
	≥3

	燃油种类
	柴油

	空调系统
	需带空调

	油箱容量（L）
	≥150

	最高车速（km/h）
	≥90

	发动机
	型号
	参考型号：YC6J160-33

	
	排量
	≥6500

	
	最大功率（Kw/rpm）
	≥118

	
	轮 胎 数
	≥6 

	直臂式吊机
	质量
	≥2100kg

	
	最大起升载荷为
	≥8000kg

	
	对应的高度为
	≥3550mm


4. 技术联络、技术培训及售后服务

4.1技术联络
卖方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与买方的设计联络工作。
4.2技术培训
卖方对买方相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料。

4.3售后服务

1）设备的质保期不低于3年；
2）系统设备终身维修；

3）系统软件终身免费升级；

4）卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

5）卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。
6）卖方必须承诺上门服务。
5．包装、运输和储存

5.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
5.2  包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明买方的订货号和发货号。
5.3 在运输中应直立放置， 不许倒置、侧放。
5.4 随产品提供的技术资料应完整无缺。
5.5 交货时间：2017年9月30日前
5.6 交货地点：广东省韶关市韶关供电局

5.7联系人：
6．设备标准配置明细表

	序号
	部件名称
	型号规格
	产地及生产厂商
	备注

	1
	(国IV)高配
	
	
	

	2
	说明书
	
	
	

	3
	保修单
	
	
	


投标差异表（格式）
投标人要将投标文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。

投标人：                盖章：
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                       投标授权人签字：
                                                 时间：
采购装置明细表
	序号
	部件名称
	型号规格
	产地及生产厂商
	备注

	1
	(国IV)高配
	
	
	

	2
	说明书
	
	
	

	3
	保修单
	
	
	


投标商名称：（盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日
备品备件、专用工具及仪器仪表清单

	序号
	名  称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	产地及生产厂商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


                             投标商名称：              （盖章）

                  授权投标人：               （签字）

                                 日      期：         年    月    日

车辆基本信息 （图片仅供参考）：[image: image1.png](BIV)ER145HFREESE
EEHE : EQ11206K]
ERE : 45654265
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